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M3 SERVIZI NAUTICI - IMPORTATORE PER L' ITALIA
OFFICINA

M3 Servizi Nautici & I' importatore esclusivo per I' Italia diTohatsu =+ Aol AUTORIZZATA

Outboards. Realtd ligure presente sul mercato dal 1980, ha e TOHATSU

riportato il brand giapponese in Italia grazie a idee innovative e
all' avanguardia come I' acquisto online di fuoribordo e
accessori. M3 Servizi Nautici condivide con Tohatsu valori e vision
aziendale. Salvaguardia dell'’ ambiente, tfrasparenza e
innovazione sono gli strumenti per raggiungere |I' obiettivo
comune: la fidelizzazione del cliente e la customer satisfaction.

Grazie a M3 Servizi Nautici, Tohatsu oggi puo cont@re ln HGHG“W'
una rete di assrstenzo di clrca 190 Ofﬂ'”fﬁe




OFFRONDO IL MASSIMDO DELLA POTENZA DOVE E QUANDO vuOl,

E ALLO STESSO TEMPO OTTIMI CONSUMI.
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ECONOMY CONTROLLED MOTOR

ECOmo® - EFFICIENZA ENERGETICA
SUPERIORE

ECOmo® incrementa ['efficienza energetica
permettendo alla combustione di operare con
una miscela aria/benzina pil magra. A velocita
di crociera, il motore consuma piu del 30% in
meno di carburante rispetto ad altri motori della
sUa catfegoria.*Based on EPA Specific Fuel Consumption
Mode. *ECOmo® is a registered trademark of Honda Motor Co., Ltd.

BLAST

BOOSTED LOW SPEED TORQUE

BLAST® System — MIGLIORA L'ACCELERAZIONE A
BASSA VELOCITA’

Il boosting della coppia a bassi regimi, o BLAST, migliora
I'accelerazione a bassi regimi, Un rapido movimento
dell'acceleratore attiva il sistema BLAST®, aumentando
rapidamente la curva di accensione. *BLAST® is a registered
trademark of Honda Motor Co., Ltd.
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OFFRENDOTI PERFORMANCE AL TOPRP
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FASATURA VALVOLE VARIABILE E CONTROLLO
DELL'ALZATA

La fasatura delle valvole variabile e il sistema di alzata
a confrollo elettronico forniscono potenza dove e
quando si necessita. Questo favorisce una curva di
coppia piu piatta e ampia ed una erogazione di
potenza piu fluida su tutto I'arco di regimi di
funzionamento del motore. Il risultato & una
combinazione di potenza, coppia e efficienza
energetica superiore

BFT225

| BFIZ50
POTENZA hp (kw) | 250(183.9) | 225(165,6
CILINDRATA (cc) | 3585 3471

[ PESO(kg) |
giri/min 6300 6000 6000 o
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" Per il monitoraggio costante e preciso di tutte le
principali informazioni di comando e autodiagnosi.
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Tachimetro Contagii  Indicatore Tim  Indicatc

burante  Voltomentro




aer>90/75/60 7%

| MODELLI BFT9O, BFT75, BFT60 sONO TRA | MOTORI | PIU LEGGERI DELLA CATEGORIA,
OFFRENDO UNA ECCEZIONALE COPPIA E POTENZA GRAZIE ALLA LORO TECNOLOGIA AVANZATA.

g Bl TIFT_EM
ECOmo® - EFFICIENZA ENERGETICA BLAST® System — MIGLIORA L'ACCELERAZIONE A FASATURA VALVOLE VARIABILE E CONTROLLO
SUPERIORE BASSA VELOCITA’ DELL’'ALZATA
ECOmMmo® incrementa |'efficienza energetica Il boosting della coppia a bassi regimi, o BLAST, migliora La fasatura delle valvole variabile e il sistema di alzata
permettendo alla combustione di operare con I’accelerazione a bassi regimi, Un rapido movimento a controllo elettronico forniscono potenza dove e
una mis}celo grio/benzino pivu magra. A velocﬁla dell'acceleratore attiva il sistema BLAST®, aumentando quando si necessita. Questo favorisce una curva di
di crociera, il motore consuma piu del 30% in rapidamente la curva di accensione. *BLAST® is a registered . . . . ;
meno di carburante rispetto ad altri motori della trademark of Honda Motor Co., Lid. coppia piu piafta & ampla ed una erogozione dl
sud COTegOFiO.*Bosed on EPA Specific Fuel Consumption pofenzo piU fluida su tutto I'arco di regimi di
Mode. *ECOmo® is a registered trademark of Honda Motor Co., Lid. funzionamento del motore. Il risultato e una

combinazione di potenza, coppia e efficienza
energetica superiore

Per il monitoraggio costante e preciso di futte le
principali informazioni di comando e autodiagnosi.
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171 15%

| 4 ciLINDRI BFT150 E BFT115 OFFRONO | MIGLIORI CONSUMI

LINA NAVIGAZIONE FLUIDA E POTENTE.
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ECONOMY CONTROLLED MOTOR

ECOmo® - EFFICIENZA ENERGETICA
SUPERIORE

ECOmMo® incrementa ['efficienza energetica

permettendo alla combustione di operare con
una miscela aria/benzina piu magra. A velocita
di/crociera, il motore consuma piu del 30% in
meno di carburante rispetto ad altri motori della
sua COTegOI'iO.*Bosed on EPA Specific Fuel Consumption
Mode. *ECOmo® is a registered trademark of Honda Motor Co., Ltd.

PLAS

BOOSTED LOW SPEED TORQUE
BLAST® System - MIGLIORA L'ACCELERAZIONE A
BASSA VELOCITA’
Il boosting della coppia a bassi regimi, o BLAST, migliora
I'accelerazione a bassi regimi, Un rapido movimento
dell'acceleratore attiva il sistema BLAST®, aumentando
rapidamente la curva di accensione. *BLAST® is a registered
trademark of Honda Motor Co., Ltd.

DELLA LORO CLASSE MANTENENDO
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FASATURA VALVOLE VARIABILE E
DELL'ALZATA

La fasatura delle valvole variabile e il s

a controllo elettronico forniscono potenza
quando si necessita. Questo favorisce unao
coppia pivu piatta e ampia ed una erogazione di
potenza piu fluida su tutto I'arco di regimi di
funzionamento del risultato & una
potenza,

motore. |l
combinazione di coppia e efficienza

energetica superiore

Per il monitoraggio costante e preciso di futte le
principali informazioni di comando e autodiagnosi.
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MFSA40D ﬂ IL PIU LEGGERO DELLA SUA CATEGORIA

L 40HP TOHATSU MFS 40 RACCHIUDE NEL SUO CONCEPT 3 CARATTERISTICHE CHIAVI.

LEGGERDO: IL PIU LEGGERDO DELLA CATEGORIA 4 TEMPI 40/50HP, ARRIVANDO A PESARE FINO AL 17%
MENO RISPETTO ALLA CONGCORRENZA.

ECOLDGICO: INCREDIBILE RISPARMIO DI CARBURANTE CON EMISSIONI ULTRA BASSE,CDN CONSUMI
INFERIORI ADDIRITTURA FINO ALL’8% RISPETTO ALLA CONCORRENZA.
SPORTIVDO: sOUND SPORTIVO E UN DESIGN DELLA CALANDRA AL’JCATTIVANTE Ei*ﬁ’F‘RE LI‘NA VELDDITA
MASSIMA PIU ELEVATA E UN’ACCELERAZIONE PIU RAPIDA. " ~ '

y
Barra multifunzione (Option) Sistema di regolazione del Sistema " di __lc |
Offre una regolazione regolare e Minimo Variabile integrato : S
facilitd d'uso grazie alla chiave di Il trolling speed (velocita per la pesca da E' di serie un sistema integrafo
accensione, il cambio e attivazione del traina) puo essere regolata su quatiro di lavaggio C‘d QP dolce
trim/tilt sulla barra di funzione. livelli di giri motore tra 650 giri/min e 950 che facilited Tl

giri/min tramite la chiave di avviamento. ;,.“‘ﬂ@é‘rmofore.,
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—~ Perll momtoraagm costante e preciso di tutte le

principali informazioni di comando e autodiagnosi.
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MFs30/25 T

NONOSTANTE LA LEGGEREZZA E COMPATTEZZA, | MOTORI MFS530 E MFS25
FORNISCONO GRANDI PERFORMANCE. PRIMI SUL MERCATO, SONDO DOTATI DELLA
TECNOLDGIA DI INIEZIONE ELETTRONICA SENZA BATTERIA, UN NUOVO RAPPORTO DI
TRASMISSIONE E UN DESIGN AGCCATTIVANTE.

Iniezione elettronica priva di batteria Sistema di regolazione del Barra multifunzione (Option)
La jprima iniezione elettronica di carburante Minimo Variabile Offre una regolazione regolare e
prodofta senza batteria che permette una Il trolling speed (velocita per la pesca da facilita d'uso grazie alla chiave di
risposta  veloce all’acceleratore e un traina) pud essere regolata su tre livelli di accensione, i cambio e
eccellente risparmio di carburante . giri motore tra 850 giri/min e 1050 giri/min attivazione del frim/filt sulla barra

tframite la chiave di avviamento. di funzione.

ystem)
Per il monitoraggio costante e pr di tutte le
principali informazioni di comando e autodiagnosi.

Cantagii Inclicatate Trim



MFS20/15/9.9/9.8/8 1

POTENTI, MA LEGGERI, | MOTORI MFS20/15/9.9 E MF59.8/8 soNO LA SCELTA
DIPORTISTI. GRAZIE AL NUOVO DESIGN DELLA CALANDRA,

PRESTAZIONI CON UN LOOK GRINTOSO.

Sistema di aspirazione silenzioso

ll nostro sistema di aspirazione ha un filtro
dell’aria di grande volume, che assicura
facilitd nell’avviamento e diminuzione
del rumore di aspirazione durante |l
funzionamento del motore.

Ampia piastra anti-cavitazione con
pinna di correzione

L'ampia piastra  anficavitazione  previene
efficacemente la cavitazione dell’elica. La larga
pinna di correzione aiuta ad oftenere virate senza
sforzo ad alta velocitd, favorendo allo stesso
tempo la protezione da corrosione.

Semplice barra di guida con frizione
La barra di guida con frizione, permette di
regolare la frizione di virata per una maggiore
stabilitd ad alte velocitd ed una maggiore
facilitd di manovra durante la traina. (solo per
modelli Tiller)

IDEALE PER MOLTI
ORA QUESTI MOTORI OFFRONO GRANDI



MFS6/5/4/3.5/2.5 sONO FACILI DA TRASPORTARE E POSSONDO ESSERE PORTATI DOVE
vuol. | PiccOoLl DI CASA TOHATSU NON SONO SOLO LEGGERI E COMPATTI MA ANCHE DI
FACILE UTILIZZO.

~—

Mozzo di scarico Impugnatura Sistema di smorzamento a Semplice barra di guida con

sull’elica dell’acceleratore quatiro punti frizione

Lo scarico sull'elica & utilizzato Il controllo rotante |l sistema di smorzamento riduce le La barra di guida con frizione,

per ottenere condizioni di dell'acceleratore fornisce  vibrazioni su tutto I'arco dei regimi permette di regolare la frizione di

navigazione piacevoli e una veloce virata ed al motore. virata per una maggiore stabilita ad

silenziose. contempo la possibilifa di alte velocitd ed una maggiore
controllo con una sola facilita di manovra durante la fraina.
mano. (solo per modelli Tiller)

TOHATSL
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ompressore

Co
dell'aria
E' una delle componenti
essenziali dei motori TLDI
ed elemento chiave per
ottenere iniezioni del
carburante stabile

Iniezione diretta dei
cilindri
Grazie alla” protezione della
testa’ “della camera del
cilindro’ e del duomo del
pistone; / la miscela di
carburante & spruzzata in
prossimitd della candela di
accensione al fine di
oftenere la combustione piv
ideale possibile. e

Pistoni dedicaglti a
motori fuoribordo
TLDI®

| pistoni rivestiti in Teflon®
con festa a superficie
concava,sono
specificantamente
progettati per i motori TLDI
e incrementano
significatamente
I'efficienza di combustione
del carburante.

DIRECT INiTH

4 o

DIRECT INECH

Sistema c,| ridyzione del
rumore al minimo

| gas di scarico e il rumore
SONO immessi in uno scarico
a labirinfo. Questo processo
riduce il livello del rumore al
minimo.

Unita di controllo del
motore

L'unitd di conftrollo del
motore a 32 bit
supervisiona l'iniezione di
carburante ed i tempi di
iniezione.

0/75/50/40 i

Controllo _della, velocita di
minimo a 3 passi

La velocitd di minimo puo
essere impostata su uno dei tre
valori di giri 700, 800 o 900 giri
minufo, con una regolazione
framite la chiave di
avviamento. Questa
caratteristica permette  di
selezionare la migliore velocita
di traina.
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